
modello   S100
            peso 49 kg/mt.lin.

22
0

18
0

modello   S150
            peso 71 kg/mt.lin.

modello   S200
            peso 108 kg/mt.lin. 

modello   S300
            peso 160 kg/mt.lin.
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3SEZIONE VISTA LATERALE VISTA IN PIANTA

1000

1000

1000

1000

modello   S300 R ribassato
                          peso 94 kg/mt.lin.

265
200

15
512
0

modello   S200 R ribassato
                              peso 61 kg/mt.lin.

270

370

300

360

D 400CE EN 1433 CE EN 1433 D 400

D 400CE EN 1433 CE EN 1433 D 400

498 498

16
5

21
5

498 498

D 400CE EN 1433

498 498

26
5

D 400CE EN 1433

498 498

36
0

D 400CE EN 1433

D 400CE EN 1433

150
210

65
93214

modello   S150 R ribassato
                             peso 39 kg/mt.lin.

10
5

15
5

200

42
5

280

37
0

modello   S200  H alto
                      peso 128 kg/mt.lin. 

TITOLO - DESIGNAZIONE
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AUTOCAD  LT  2000
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DATUM

TITEL - ARTIKEL
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Cossalter geom. MircoAUTORE            
AUTOR
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PROPRIETARIO                        BESITZER

Via Nazionale 39  SALORNO (BZ)
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