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Oftturatori per tubi
Apparecchiature
di collaudo
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deviazione in condotte
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o | NOstri otturatori per tubi sono il risultato di un accurato studio orientato all'uso pratico assieme
alla nostra esperienza pluriennale nella produzione e nell'utilizzo dei nostri prodotti speciali,

¢ La produzione propria di gomma ci consente di essere estrernamente flessibili. Accanto all
nostro programma standard possiamo redalizzare le richieste individuali dei nostri clienti in modo
rapido ed daffidabile.

e La nostra attrezzatura € softoposta ad un'ottimizzazione qualitativa continua per garantire
allutente la massima funzionalita e sicurezza.

e | Nostri ofturatori per tubi e le relative attrezzature di collaudo si distinguono per:

. utilizzo semplice, sicuro e veloce

- pressione di funzionamento unificata di 1,5 bar

- raggiungimento della misura massima a ca. 0,8 bar

- caratfteristiche di tenuta oftimali grazie alladesione ampia sulla parete della condofta
e tecnica in gomma brevettata

- aderenza eccellente in ogni fipo di tubo o pozzetto grazie alla struttura particolare della
superficie di gomma

- fabbisogno ridofto di attrezzatura per grandi diametri nominaili

. affrezzatura di sole 3 dimensioni diverse per la chiusura di diametri nominali fra 85 e
1200 mm

. enorme versdatilita e sicurezza grazie alla guaina in gomma estremamente espandibile

Esempio di utilizzo in collaudo a tenuta secondo DIN EN 1610:

i Tubo di controlio e misurazione

l -

tubo di alimentazione
dellfocqua
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Ofturatori per tubi da 1,5 baAr (moo. registraty inﬂﬁ‘“
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TipO RV  per chiusura senza foro passante

C G @ nominale @ app.: lunghezza: peso: codice art.;
G e S 85-250mm  85mm  510mm  1,9kg RV/008-025
200-400 mm 170 mm 620 mm 4,8 kg 'RV/020-040
200-500mm 170 mm 820 mm 5.4 kg "
400-700 mm 380 mm 200 mm 22 kg
400-1000 mm 380 mm 1200 mm 26 kg
600-1200mm 540 mm 1300 mm 44 kg

Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)

Tipo RVD con foro passante da 1" bzw. 2"
per controllare, deviare e chiudere

(€6

@ nominale: @app.: lunhezza: peso. @ foro passante: codice art.:
85-250 mm 85mm S510mm 3.0 kg 1"
200-400mm 170mm 620mm  8,5kg 4
200-500mm 170mm 820 mm 2.8 kg 2
400-700mm 380 mm 900 mm 24 kg 2"
400-1000 mm 380 mm 1200 mm 28 kg 2"
600-1200mm 8540 mm 1300 mm 46 kg 2

Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)
Equipaggiamento con foro da 1": 2 raccordi GEKA e 1 raccordo cieco
Equipaggiamento con foro da 2": 2 raccordi Storz C e 1 raccordo cieco

C€ G

“@ Tipo RV-KU Tipo RV-KU per chiusura senza foro passante

@ nominal: @ app.: lunghezza: peso: codice art.
100-200mm 90 mm 280 mm 1.9 kg RV-KU/010-020
150-300 mm 120 mm 320 mm 3.5 kg RV-KU/015-030

Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)
Tipo RVD-KU con foro passante da 1" 0 2"
per confrollare, deviare e chiudere

@ nominal; @ app.: lunghezza: peso: @ foro passante: codice art.:
100-200mm  90mm  280mm 1,9 kg ¥ RVD-KU/010-020
150-300mm  120mm  320mm 3,5kg 2" RVD-KU/015-030

Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)
Equipaggiamento con foro da 1": 2 raccordi GEKA e 1 raccordo cieco
Equipaggiamento con foro da 2": 2 raccordi Storz C e 1 raccordo cieco
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... ermefico davvero...
per pozzetti, canali di scolo e tubi

Utilizzo:

Per chiudere, deviare, controllare, ed ovungue si vuole evitare che impurita
o liquidi indesiderati entrino nella rete fognaria (es.: incidenti con olio o
sostanze chimiche, lavori di spegnimento ecc.).

Caratteristiche:

e gomma elastica naturale di altissima qualita, altamente espandibile, a
struttura rinforzata

e €ccezionale tenuta stagna grazie alla piegatura speciale della gomma
(orevettatq)

e UN solo modello risponde alle esigenze di dimensioni fonde o ovali, da @
300 a 650 e da @ 500 a 1200 mm

e PUO essere trasportato comodamente con qualsiasi veicolo.

Tipo SRV per chiusura senza foro passante

@ nominale; @ app.: lunghezza: peso: Codice art.:

300-650 mm 270 mm 600 mm 12 kg SRV/030-065
Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)

Tipo SRV-D con foro passante da 2"
per contfrollare, deviare e chiudere

@ nominale: @ aopp.. Lunghezza: peso:. foro passante Codice art.

300-650 mm 270 mm 600 mm 15 kg z SRV-D/030-065
500-1200 mm 460 mm 1070 mm 44 kg 2" SRV-D/040-120
Raccordo aria: raccordo rapido (standard tedesco)

Equipaggiamento con foro da 2" 2 raccordi Storz C e 1 raccordo cieco
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Con blocco antispostamento per collaudo con acqua, aria e soffovuofo
secondo la norma DIN EN 1610

O 1000 mm =

L'apparecchiatura di collaudo BECK e una soluzione semplice e ragionata per |
collaudo a tenuta di pozzetti con un diametro infermo di 580 - 700 mm con unc
pressione di esercizio di 1,5 bar.

peso Minimo

sicura e semplice da utilizzare

con blocco antispostamento (arresto) tramite 3 viti di fissaggio

tenuta ermetica ottimale e massima aderenza tramite 1o speciale
rivestimento in gomma vulcanizzato sull'ofturatore

« 2 passaggi di controllo per la verifica degli otturatori (vedi immagine in basso

Caratteristiche equipaggiamento cod. articolo: SPG/058-070

« Vvalvola di sicurezza limitatrice di pressione peso:. ca. 23kg
1.5 bar altezza: ca. 250 mm

e raccordo aria a norma europea @ estermno: ca. 560 mm

« dispositivo di sospensione e regolazione a fre  gonfiabile finoa:  ca. 700 mm
punti

e blocco antispostamento

e 2 fori, raccordo Geka 2" e raccordo Storz C 2°

e 2 attacchi con raccordi a norma europea
per il controllo degli otturatori

Dispositivo accessorio di o6 TAEie: Ty
peso: ca. 4kg

assesfcme:nfo | | altezza: ca. 260 mm

Per osses'rgre lapparecchiatura di . @ estemno: ca. 780 mm

collgudo in modo semplice e preciso gonfiabile fino a

grazie a una sospensione a 3 punti con reqalizzazione acciaio zincato

filettatura per la regolazione dell'altezza.
Ideale anche per l'assestamento

Istruzioni per 'uso e il montaggio

L'apparecchio di collaudo va incastrato all'estremita superiore del cono.
Tramite le maniglie fissate alle catene si fa scendere lapparecchio fino alla
profondita desiderata. Facendo passare | due tondini nelle maglie delle
catene l'apparecchio viene fissato prowvisoriamente alla profondita
desiderata.

A questo punto lapparecchio va riempito leggermente daria affinche
aderisca in modo uniforme alla parete che lo circonda.

Le tre viti di fissaggio vanno ora strette con forza (possibiimente in una fuga
degli anelii di bilanciamento o softo alla comice del pozzetto).
L'avwitamento serve come blocco antispostamento per evitare che
lapparecchiatura si sposti durante il collaudo.

Infine l'apparecchiatura di collaudo va alimentata con aria compressa a
1,5 bar (da non confondersi con la pressione di collaudo allintermno della
condotta di es. 0,2 bar).

A seconda del tipo di collaudo ora si possono collegare i raccordi.
Le pressioni di collaudo allinferno della condofta devono essere
pari a max. 0,5 bar per collaudi ad acqua o di max. 0,2 bar 0 200
mb di sovrapressione per collaudi ad aria. | collaudi a soffovuofo
vanno svolti con max. 0,2 bar o 200 mb di depressione.



AcCcessori

Roftelle di infroduzione
Per ofturatori di tubi di diametro nominale
superiore a 400

Cod. articolo:

RV:ZUI08

Valvola di sicurezza limita-

frice di pressione 1,5 bar

ordinala subito!
Cosi sara montata direttamente in fabbrica

Cod. articolo:

Pannello di controllo con

valvola di sicurezza1,5 bar

per riempire e svuotare in modo sicuro
tutti gli otturatori con una pressione di

esercizio di 1,5 bar Cod. articolo: -'
RV-ZUIMO

Tubo di alimentazione aria
Lunghezza 10 m, diametro nominale 6 mm
Con raccordo rapidoe standard europeo e
raccordo filettato Cod. articolo:

RV-ZUIM1

Adafttafore

Valvola per pneumatici/raccordo filettato
standard europeo per gonfiaggio con
pompa pneumatica a pedale

Cod. articolo:
RV-ZUI12

Pompa pneumatfica a

pedale a doppio pistone
Cod. articolo:
NS

Corda in materia plastica
lunghezza 8 m con moschettone
per assicurare e sostenere
Cod. articolo:
RV-ZU/14

Valvola a sfera da 1"con

raccordo GEKA su entrambi | Iati
Cod. articolo:

RV-ZUIS

Valvola a sfera da 2”"con
raccordo Storz C su entrambi i lat

Cod. Iarﬁco!o:
RV-ZUI16

Rivestimento speciale in gomma e guarnizioni
R

per un‘ermetizzazione oftimale e per proteggere

tutti gli ofturatori di qualsiasi dimensione, lunghezza

e spessore! Chiedeteci informazioni dettagliate!
Novita: anche extramorbido per un'ermetizzazione
insuperabile! Solo ca. 15° Shore A; lunghezza continual
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Tubo di sfiato galleggiante

con raccordo GEKA da 1”
per lo scarico dell'aria nei collaudi con acquc

Cod articolo:
RV-ZUNT

Tubo di sfiato galleggiante

con raccordo Storz C da 2”
per lo scarico dell'aria nei collaudi con acquc

Cod arﬂcofo

Tubo di collaudo e

misurazione

lunghezza 6 m, trasparente con raccordo
GEKA protetto necessario per il collaudo con
acqua

Cod. articolo
RV-2UN8
Pezzo di collegamentoda
raccordo Storz C a GEKA
Cod. articolo:
RV-ZUN9

Pezzo di collegamento

da raccordo Storz C a raccordo rapido
standard europeo
Cod. articolo:

Pezzo di collegamento

Da raccordo GEKA a raccordo rapido
standard europeo
Cod. articolo:

RV-ZU/21

Riduftore di pressione
0,5-3 bar

entrata = compressore con innesto a denti
frontall, uscita = raccordo rapido standard
europeo Cod. articolo:

RV-2U24

Giunzione a T da 1"
Con 3 raccordi GEKA
per il collaudo con acqua
Cod. articolo:

Giunzione a T da 2”
Con 2 raccordi Storz C e
1 raccordo GEKA; per il collaudo con acqua
Cod. articolo:
" RVAZU/26




Ai sensi delle normative sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro gli ofturatori e le apparecchiature
per il collaudo vanno bloccate.
| nostri congegni di bloccaggio con contrafforfamento significanosicurezza.
Sono carafterizzati da .
~maneggio semplice e pratico
~adattamento continuo di ogni congegno al diametro della conduttura
~bloccaggio sicuro anche con pareti del tubo scivolose e lisce.

La combinazione tra congegno di bloccaggio e il contraffotamento addizionale consente:
~un aumento della portata in caso di condotite con diametro superiore a 300 mm
~la resistenza a fino ca. 5000 kg per condotte con diametro nominale fino a 1000 mm

| congegni di bloccaggio e i contraffortramenti addizionali BECK possono essere utilizzati in modo
rapido e tutte le volte che volete.

Creato appositamente per rispondere alle norme delle “Indicazioni TBC per il lavoro con attrezzature
prowvisorie di chiusura di condotte” e della "GUV 17.6". Le "istruzioni di esecuzione di misure proteftive
nelle condutture” prevedono che i dispositivi di chiusura privi di coesione, es. stantuffi tuffanti, palloni
ofturatori o altri otturatori pneumatici vanno assicurati ulteriormente a forma contro il movimento”.

Congegni di bloccaggio
Diamentro  Lunghezza: Larghezza: Peso: Cod. articolo:
nominale:
100-150 mm 350 mm 75 mm 2,5kg
200-250 mm 400 mm 90 mm 3,0kg
300-400 mm 780 mm 280 mm 13 kg
400-600 mm 900 mm 370 mm 14 kg
600-1000 mm 1050 mm 570 mm 25 kg
800-1200 mm 1250 mm 570 mm 28 kg

Conftraffortamento addizionale

Diamentro Lunghezza: x Larghezza: X Altezza Peso: Cod. Articolo:
nominale:
300-600 mm 830 mm 230 mm 420 mm 13 kg

estentibile finoa 1270 mm

600-1000mm 830 mm 230 mm 420 mm 14 kg VG-ST/060-100
estentibile finoa 1250 mm
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