
CADITOIA IN GHISA
BE-GU 500x500 
classe D 400 ql.

prodotta secondo
le norme tedesche
DIN 19583 e con-
forme alle norme
europee EN 124

superficie drenante
1310 cm.2
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DIPARTITORE DI CARICO

CESTELLO ZINCATO 

MODELLO B1

MODELLO 10a

PROLUNGA DI RIALZO
MODELLO 5c

MODULO SIFONATO
CON MANICOTTO DN.160 PVC
INCORPORATO NEL GETTO 

MODELLO 3AP pvc

MODELLO 2a
MODULO DI BASE
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CADITOIA BE-GU
CLASSE D 400 kn.

MODELLO KM 12P

50
0

se
ri
e
 e

u
ro

p
a

 d
e
si

g
n

35
0

30
0

10
65

450

  
 A

N
T

IF
U

R
T

O

TITOLO - DESIGNAZIONEDATA
SCALA
AUTOCAD  LT  2000

DISEGNO CHE NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O CEDUTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

R

S.p.A.

Via Nazionale 39  SALORNO (BZ) TEL. 0471-884106    
FAX. 0471-884118

WEB SITE
E-MAIL

Cossalter geom. MircoAUTORE            
AUTOR PROPRIETARIO BESITZER

MASSTAB

DATUM TITEL - ARTIKEL

VARIAZIONI  VARIATION

WWW.eurobeton.it
info@eurobeton.it

ottobre 2014
DIN 4052
POZZETTO PLUVIALE DN.450 500X500
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